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1. ILLATOS-AROK MELLETT VEZETO NYOMVONAL VIZSGALATA

1.1. El6zmények

Targyi dontésel6készitési tanulmany 6sszefoglaléjdnak ismertetése 2020. oktéber 12-én megtortént.
Az érintett lakossag, 6nkormanyzatok, civil szervezetek, illetve egyéb érdekl6dék részvételével online
térben megtartott forumon felmeriilt egy Gj nyomvonal vizsgalata iranti igény.

A javaslat szerint a nyomvonal az lllatos-arok mellett hizddna, teljes szakaszon alagutban.

Az alabbiakban ezen nyomvonal mdszaki kialakithatdsagat mutatjuk be. Felhivjuk a figyelmet arra,
hogy a nyomvonal vizsgalata nem azonos mélységti az 1-7. valtozatok értékelésével!

1.2. Tervezett kialakitas

A tervezett Uj nyomvonal az lllatos ut — Gyali Ut csomdpontjatdl indulva, kdzvetlenil az Illatos-arok
mellett halad &t a Kiserd§ teriiletén kdveti az drok vonalat és a K6ér utca egyenesében kot be az Ull&i
uti végcsomopontnal.

A Gyali uti kezd6 csomdpontnal a Napfény utcai torkolat kis mértéki korrekcidja sziikséges.

{_4_,_> MEGLEV ILLATOS-AROK TELUES ERTEX( PARKRENDEZES
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1. dbra Illatos-arok mellett kéregalagitban vezetett nyomvonal - mintakeresztszelvény

Avégcsomopontnal az UllSi Gt — K&ér utca — Ferde utca csomdpontrendszer teljes atalakitasa sziikséges
és Uj csomoépont kialakitdsa szlikséges az Uj ut és az Ady Endre Ut kapcsolatanak biztositasara is, amely
szintén a Kiserdd teriletén, az IBISZ hotel éplilete mellett halad el. A Ferihegyi repll6térre vezetd at
m(itargyanak atépitése nem sziikséges.

Az Ut a Gyali uti csomdpont osztalyozdja utdn kezd sillyedni, majd alagitban vezet korlbelil az Esze
Tamas utca vonaldig, ahol ismét terepszintre emelkedik. Az Utpalya palyaszintje az alaguti szakaszon
korulbelll 8,00m mélyen fut a terepszint alatt, a mdtdrgy felett minimalis foldtakaras van. A Tavird
koznél a Hatar ut és a Jozsef A. Itp. kozotti kozuti kapcsolat megszinik. (Mivel a sillyesztett szakasz
teljes egészében a Kiserd§ terliletén halad, ezért a magassagi vonalvezetés tervezésénél alternativat
jelenthet egy mélyebben vezetett alagut kialakitdsa is (~2,00m foldtakarassal), igy a felszinen akar fak
telepitésére is lehet&ség adddik.)

Az alaguti szakaszon az Ut 2x2 sdvos, gyalogos és kerékparos kapcsolatok a felszinen, a Hatar Uton
biztositottak. Az alagut felett a gyalogos atkozlekedés minden keresztmetszetben biztositott.

Forgalmi hatdsait tekintve ez a valtozat azonos az 1.-2.valtozattal.
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1.3. Miitargyak

Az alagut mtargy - keresztmetszeti kialakitasat tekintve - a 2. valtozatban bemutatott megolddshoz
hasonlé. A fedett szakasz hossza ~800m. A tovabbtervezésre vonatkozé dontéstdl figgben a
nyomvonal magassagi geometridja pontositandd, a fedett szakasz hossza ennek alapjan hatarozhaté
meg.

1.4. Zoldfeliilet-érintettség
A zoldfelllet-érintettséget az 1. fejezetben leirtak alapjan becsiltik meg.

Az épités jelent6s mértékben érinti a Kiserdd teriiletét. A tajépitészettel érintett beavatkozasi terilet
3,74 ha. Az Orszagos Erd6allomany Adattdr adatszolgdltatasa alapjan ez mind erdéteriletre esik, tehat
a teljes érintett zoldfelllet mértéke 3,74 ha.

A nyomvonalba esé fak darabszama erdéteriileten: ~ 1780 db.

A 2009. évi XXXVII. torvény az erd6rél, az erds védelmérdl és az erd6gazdalkoddsrdl és rendeletei c.
torvény alapjan az erd6 besoroldsu teriiletek mérete nem csokkenhet, erdgirtds esetén minimum a
kivagott erdéteriilet méretével megegyez6 teriletli kompenzacids erd6 telepitése sziikséges. A
Budapest F6varos IX. Keriilet Ferencvéaros Onkorményzata Képviselé-testiiletének 18/2016. (IX. 06.)
Onkormanyzati rendelete a fak és fas szaru novények védelmérél c. rendelet alapjan a fapotlas mértéke
a kivagas okatdl fliggben valtozd. Ha a kivagasra:

- épitmény elhelyezése miatt keril sor, a kivagott 6ssz-torzsatméré 150%-a,

- kornyezetrendezés miatt kerl sor, a kivagott 6ssz-torzsatmérs 100%-a,

- a fa betegsége miatt, életet vagy vagyonbiztonsagot veszélyeztet6 helyzet megsziintetése
érdekében kerdl sor, a kivagott fa darabszamaval megegyez6,

- afakiszaradasa miatt keril sor, az 6ssz-torzsatméré 50%-a.

Tajépitészettel érintett beavatkozas teriilete 37.400 m?
Epitéssel érintett zoldfeliilet mérete 35.400 m?
Zoldfeluleti érintettség aranya (vizsgalati teriletre vetitve) 11,2%

ErdGirtas (erd6mlivelési ag alatt allé erd6terileten) 3,74 ha (1780 db)
Erd6pdtlas sziikséges mértéke min. 3,74 ha

A kalkuldlt erdépdtids mértéke csak az Orszdgos Erd6dllomdny Adattdr szerinti erdéteriileten lévé
erddre vonatkozik. A szabdlyozds szerint a fdsitott koztér Gvezetben lévé erdés teriiletek esetén a
keriileti fapdtldsi rendeletnek megfelel6 mértékd potldssal, 6 cm térzsatmérdjli fakkal szamoltunk.

1.5. Kozmiivek
Csatornazas:

A tervezett Utpalya nyomvonala tobb helyen érinti a meglévé csapadékcsatorna és szennyvizcsatorna
haldzatot.

Az alagut mitargy és az Uj Utszakaszok Utpalyajanak viztelenitésére Uj csapadékelvezets csatorna épdl.

Az lllatos ut, Napfény utca csomdpontban az lllatos-arok lefedését meg kell hosszabbitani.
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A Tavird koz lllatos-arokba torkolld csapadékcsatorndjat a tervezett kozuti alagut, a befogadd el6tt
elvagja. Az utca vizelvezetését vissza kell forgatni a Hatar utca felé, vagy a felszinen vezetett
megoldassal az alagut felett kell athozni az lllatos-arokig.

A tervezett Utpalya kialakitds miatt a Ferde utca - Ull6i Ut csomdpontban vérhaté nagyobb |éptéki
csatorna atépitési munka.

Vizellatas:

Vizkivaltas, atépités sziikséges az lllatos Ut — Napfény utca csomdpontban, a Wekerle telep Eszaki
részéhez csatlakozé gerincvezetékek esetén és a Ferde utca - Ull&i Gti 4tépiil6 csomdpontban.

Az lllatos-arok mentén huzéddé DN600 o6v ipari vizvezetéket az Uj Ut- és alagut mUtdrgy miatt teljes
hosszon, a Gyali uttél az Ull&i Gtig ki kell valtani.

Uj utépités, vagy burkolat feldjitas esetén a F6varosi Vizm(ivek Zrt. dltalanos el8irasa, hogy a régi,
elavult 6ntottvas és azbesztcement vizcsoveket ki kell cserélni a beruhdazas soran, igy szamitdsba vettik
ezen kivaltasokat is.

Gazellatas:

A tervezett Utpalya kialakitdsa érinti a gazellatd haldzatot. Kivaltassal, atépitéssel a Ferde utca - UllGi
uti csomopontban kell szamolni. A Gazmi(ivek el6irdsai alapjan Uj Utépités, burkolat feldjitas esetén a
régi, elavult horganyzott acél gazcsoveket ki kell cserélni a beruhdzds soran.

Tavkozlési haldzatok:

A tervezett Utpalya kialakitasa érinti a teriileten jelen 1év8 tavkodzlési haldzatokat. A Ferde utca — UllGi
ut csomoépontban kell szamolni jelent&sebb kivaltasi munkdkkal. Amennyiben a meglévé tavkozlési
halézat jarda helyett Gttest ald kerdil, azt utdlagos védelemmel kell ellatni (hasitott véd&csd, vb lemez
védelem).

Megszakito |étesitmények és azok bebuvd nyilasai Uttestbe nem keriilhetnek, ilyen esetben a halézatot
ki kell valtani.

Ahol a jardak atépitésre keriilnek, gondoskodni kell a megszakité |étesitmények szintbehelyezésérdl,
illetve a burkolatnak megfeleld, uj, talcas fedlapokat kell alkalmazni.

Kozuti jelz6k és kézponti forgalomiranyitas:

A tervezési hatdron bellil a jarddban és az Gtpdlya alatt, Iégvezetéken tartdoszlopokra szerelve a
jardaban a kdzponti forgalomiranyitas, haldzata és a Siemens Trafficom kabelei k6z6s alépitményben
Gzemelnek. A véd6csovekben a kozponti forgalomiranyitds Gzemel6 kabelei, (optika, réz), a Siemens
Trafficom optikai kabele, és jelz6lampa kabelek vannak behlzva. A tervezett épitési munkak nemcsak
a meglévé alépitmények kivaltasat teszik indokolttd, hanem maga utan vonhatnak olyan fejlesztési
igényeket is, amelyek a korszer(i forgalomiranyitasi és parkoldsi rendszer kiépitéséhez szlikségesek.

A tervezési szakaszon beliil az lllatos Gt — Napfény utca, valamint a Ferde utcai, Ull&i Gti csomdpontokat
teljes egészében at kell épiteni. A meglévd Gizemel6 gerinc hdldzat kabeleit az épités ideje alatt is
folyamatos (izemben kell tartani.

Kozcélu elektromos ELMU haldzatok, kozvilagitas

A tervezett Utpdlya és tavlati villamosvonal kialakitasa érinti az ELMU Héldzati Kft. (tovabbiakban
ELMU) altal lizemeltetett kis - és kozépfesziiltségli haldzatot, tovabbd a Budapesti Disz — és

..........

/////

kell valtani. A kis- és kdzépfesziiltségli haldzatok kivaltasat az Aramszolgéltaté (ELMU Haldzati Kft.)
teriletileg illetékes képvisel6jével egyeztetett mddon kell megtervezni. A kis- és kozépfesziiltségli
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halézatok atépitése a villamosenergia-ipari épitéstigyi hatdsagi engedélyezési eljarasokrdl szélé
382/2007. (XIl. 23.) Korm. rendelet szerint épitési engedély (vezetékjogi engedély) koteles. Az
engedélyezési eljarast a rendelet szerint kell lefolytatni.

/////

Az Ujonnan léteslld le ill. felhajtékon, az Uj Ut szakaszdn uj kozvilagitas kiépitése szlikséges. A
kozvilagitast a felszini tervezett épitményekkel 6sszhangban kell kialakitani. A tervezett kozvilagitds
méretezését az MSZ EN 13201 Utvilagitas cim(i szabvany, tovabbda a Budapest Vildgitasi Mesterterv

//////////

elvégezni. A kozvilagitas energiaellatasat kabeles kivitelben kell megtervezni.

1.6. Organizacié

A vdltozat jellemz6je, hogy a Hatar uti villamos és Utpdlya nem éplil at, a tervezett Ut a villamos palya
és a Jozsef Attila lakotelep kozott [étesiil, a Kiserd6 terliletén, az lllatos-arok mellett kb. 800 m hosszban
kéregvezetéssel, siillyesztett szinten.

A megel6z6 kdzmlikivaltasok a Ferde utca-Ull8i it csomdpontban szinte minden kézmdivet érintenek,
a Hatar Ut mentén az elektromos és a tavkozlési haldzatok kivaltasat kell figyelembe venni. A szakasz
elején, a Napfény utcai csomdpontban varhatdé még emlitésre mélté kozmlikivaltasi munka. Fontos a
tervezett nyomvonal teljes hosszaban sziikséges DN 600 &v ipari viz kivaltasa a Gyali uttél az UllGi utig.
Ahol a tervezett Utpdlya meglévé tavkozlési, elektromos haldzatot, viz vagy gdzvezetéket érint, a
koézmlvet ki kell valtani.

A mlitargy résfalas munkagodoér megtamasztassal késziil, belsé monolit elvalasztd és kopenyfalakkal.
Epitéstechnolégidja hagyomanyosnak mondhatd, akar horgonyzassal torténik a résfalak ideiglenes
megtamasztasa, akdr un. ,,milandi” maddszerrel épll. A mUtdrgy mérete miatt jelentés mélyépitési
kapacitast igényel. Tekintettel arra, hogy varhatéan nem lesz lehetGség a m(itargy mellett épitési
forgalmi Ut kialakitasara, ezért sajat nyomvonalarél lehet kiszolgalni az épitését, ami a kivitelezés idejét
jelent&sen noveli.

A miitargy szerkezetének elkészitése utan a felszinen jelent8s kertészeti munka varhaté.

A teljes kivitelezési id6t 3 — 4,5 év kozotti id6tartamra lehet becsilni.

1.7. Kornyezetvédelem

Zaj- és rezgésvédelem

A vizsgalt nyomvonal megépiilése esetén a meglévé Hatdr Ut forgalma varhatéan csokken. igy a Hatar
ut menti wekerletelepi hazaknal zajcsokkenés varhatd a jelenlegi allapothoz képest, a vizsgalt ut
zajemisszidjabol az ott 1évé védendd |étesitményeknél hatarérték alatti zajterhelések becsiilhetGek.

KedvezGbb zajhelyzet varhaté tovabba a Jézsef Attila lakdtelep tobbszintes hazainal is.

Ugyanakkor védelmi intézkedés nélkiil nem teljesiilne a hatarérték az lbis Hotel ENy-i és DNy-i
homlokzatanal, és az Ull&i Gti tobbszintes lakdhaz DK-i homlokzatdnal sem. A tullépéssel érintett
éplletek védelme érdekében zajarnyékolo falakat kellene betervezni, 6sszesen kb. 220 méter hosszan.
Magassaga 3-3,5 méter. Megjegyezziik tovabba, hogy a Févarosi Nyugdijashazhoz nagyon kozel
helyezkedik el az alagutportdl, ezért ott hatarérték-kozeli zajszint eredmények becsilhetéek.

Tehat Osszegezve, ha az lllatos-arok mellett vezetett nyomvonal épiilne meg, akkor a Wekerletelep
Hatar at menti lakéépiiletei mind kedvez6bb helyzetbe keriilnének zajvédelmi szempontbdl. A J6zsef
Attila-lakételep egy részén is alacsonyabb zajszintek alakulndnak ki, ahhoz képest, mintha elmaradna
a beruhdzds, azonban a Févarosi Nyugdijashaznal, illetve az erdé6teriilet egy részén magasabb
zajterhelési érékeket okozna a vizsgdlt valtozat megvaldsuldsa. Tovabbd a nyomvonal végén
zajarnyékolé falak telepitése lenne sziikséges.
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A vizsgdlt valtozat az lllatos drok mentén huzdédik; a legkdzelebbi védendd éplilet a Févarosi
Nyugdijashaz (Napfény Ut 26.), tovabba az UlI&i uti csomdpont el6tti IBISZ Hotel épiilete. Az alagttban
vezetett Utszakasz és a védendé épliletek tavolsaga alapjan Gizemi allapotban a varhaté rezgésterhelés
hatarérték alatt marad.

Levegétisztasag

A tdvlati allapotban a jarmdpark m(iszaki allapota és Gsszetétele korszer(ibb lesz, ezért az emisszids
faktorok javuldsa vehetd figyelembe.

Mértékadd (MOF) forgalmi helyzetben — legnagyobb draforgalom idején - a vizsgdlt valtozat teriiletén,
a nyilt szakaszon és az alagutszdjakndl vdrhatéan egészségligyi hatarértéket nem meghaladé NO,
terhelés. A Hatar Uti épileteknél jelentkezd legnagyobb terhelés <10 pg/m?3. A Jézsef Attila lakételep
éplleteinél (Févarosi Nyugdijashaz) jelentkezd legnagyobb terhelés 20-30 ug/m3.

Atlagos (AOF) forgalmi helyzetben — amikor az Utszakaszok forgalmi hatasa kevéssé érvényesiil — a
vizsgalt valtozat terliletén, f6leg az alagutszdjaknal varhatdan kis mértékd NO, novekedést okoz. A
Hatdr uti éplleteknél és a Jozsef Attila lakdtelep épiileteinél jelentkezd legnagyobb terhelés 10-20
ug/m>.

Az alaguti részeken f6leg a Tavird koz teriiletén, de a Ferde utca teriletén is NO, csokkenés varhaté az
alapallapothoz képest. A felszini Utszakaszok lizemétdl az alapallapoti leveg6terheltséghez képest

becsiilt valtozéssal a légszennyezettségi dllapot az NO, esetében a ~40 pg/m? kériili tartomdanyban
varhato.

Epitett kornyezet és tj

A nyomvonal védelmi rendeltetési erdGteriiletet és vizgazddlkodasi teriletet érint, nincs 6sszhangban
a TSZT-ben és FRSZ-ben abrazolt kozlekedési teriilet nyomvonaldval. Az alagutban vezetett nyomvonal
elénye, hogy vizudlisan csak rovid szakaszon — az alagut el6tt és utan — érzékelhet6ek, és a felszine
gyepesithetd, igy kedvezd latvanyt nyuijt.

ElSvilag
A vizsgalt valtozatok kozil él6vilag védelmi szempontbdl az Illatos-arok mentén vezetett valtozat

tekinthet6 a legkevésbé kedvezének, mivel ebben az esetben az Illatos-arok, mint vizes él6hely valhat
érintetté és zavartta.
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